
指针粘度计
指针旋转粘度计 DH 丿 -4适用于测定各种液体及半流体的绝对粘度和流变性能。 广泛应用在测定
油脂、；由漆、食品、药物、化妆品粘胶剂等各种流体的粘度。是新品开发产品质措控制测
试分析中使用最多的精密仪器之一．

本仪器为指针旋转粘度计，由电机经变速带动转子作恒速旋转。当转子在液体中旋转时，液体会
产生i乍用在转子上的粘度越大，该粘性力矩也越大反之液体的粘度越小，该粘性力矩也越小该作
用在专子上的粘性力矩由传感器检测出来，经计笢机处理后得出被测液体的粘度。

本仪器对传感器检测到的数据进行处理，并且在指针屏上清晰地显示出测蜇时设定的转子号、转
速、被测液体的粘度值。

DH 」 -4配有4个转子(1 、 2 3 、 4号）和4『转速估° 3/0 6/1 5/6/12/30/60转／分），由此组成的
16种组合，可以测昼出测定范围内的各f 液体，粘度。
1 胃条系统采用斜齿条／斜齿轮方式
国内 它厂家的旋转粘度计采用的都是直齿条／直齿轮方式，齿条与齿於仑在工作时只有—
触，如果向上轻松调节，必会向下自滑

车
如避免自滑，向上

计是采用斜齿轮的方式，斜齿条与斜齿仑工作时有三个齿接
缺点，上飞尸动方便、轻松，且不会自滑。（斜齿条／斜齿轮的方式在加工要求的成本上要比直齿
条／齿轮方工困难得多） 国
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．悬浊液、乳浊液、高聚物及其他粘度液体中很多是 “非牛顿液体”。其表观粘度随切变速度和时间
变化而变化，故在不同的转子、转数和时间下测定，其结果不—致是属正常情况，并非仪器不准。(—般
非牛顿液体的测定应规定转子、转速和时间）。

＊注： 0号转子为选配件，可测低粘度O.lmPa.s。专用于测量低粘度的样品，样品量仅需25ml,

圆柱体转子可以准确计算剪切率，便于详细分析产品。
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